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Étude de projet :
COURDESSE & ASSOCIÉS - Ingénieurs et Géomètres SA
Succ. de Jan & Courdesse SA et Jomini-van Buel SA
Praz-Palud 7  -  CP 191  -  1040 Echallens

Tél :
Fax :
Mail :
Web :

021 886 22 44

echallens@courdesse-associes.ch
021 886 22 47

www.courdesse-associes.ch

Exécution

Courdesse associés SA

Luc Gindroz
079 372 13 20

gc@courdesse-associes.ch

AGV TONI SA Entreprise 3 Entreprise 4

Toni Stojanov
079 788 35 23

info@agv-toni.ch

Responsable chantier
N° tél

Mail

Responsable chantier
N° tél

Mail

A
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ModificationsDate Dessiné Visé

DT n° :

Fichier :

Maître d'ouvrage :

Dessiné

Visé

Nom Date Format

Canton de Vaud
District : Gros de Vaud

Commune de Bottens

5514-055

5514-055 PLAN EXE.msa

RM

LG

01.05.2017

01.05.2017
630 / 297

Route de Froideville - RC n°558 C-S

Commune de Bottens
Rue de la Maison de Commune 4
1041 Bottens
Tél. 021 881 15 41 

Échelle : 1:500 Source: Géodonnées Etat de Vaud du 07.05.2015

PROFILS TYPES

Ajout réfection des banquettes16.04.2018 LG LG

Profil type bordures et accotement26.03.2019 MT LG

RENFORCEMENT BANQUETTE

ET BORDURE

Variable env. 5.50 m
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AC 11S - ép. 4 [cm]

AC 16N - ép. 6 [cm]

AC 22N - ép. 9 [cm]

Grave non-traitée 0/45 - ép. 40 [cm]

COUPE-TYPE BORDURE
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Réfection complète 2016

Mélange terre-pierre avec mélange

de graine pour prairie maigre

épaisseur : 10 cm

Grave non-traitée 0/45

épaisseur : 30 cm
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Variable env. 5.50 m

AC 11S - ép. 4 [cm]

AC 16N - ép. 6 [cm]

AC 22N - ép. 9 [cm]

Grave non-traitée 0/45 - ép. 40 [cm]

Trottoir Chaussée

Réfection complète 2016

Mélange terre-pierre avec mélange

de graine pour prairie maigre

épaisseur : 10 cm

Grave non-traitée 0/45

épaisseur : 30 cm

COUPE-TYPE BANQUETTE

Laurent
Rectangle 


